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 varv: 1050 rpm

---------------

volym: 2400 lit

ROLBA SVENSKA AB

-       +

vred1

vred2knapp 1

Polymventil
centralrör

MZdirekt

rejektvatt.vent

proputgång
till propventil

Polymventil

matning
till propventil

MZ inlopps
ventil

rejektvatten
pump

avluft. fack1 & fack2

vacuumpump
no

no

rejektvatt.vakt

Lb-kontakten är den enda som är sluten vid vredets läge 1
Hb-kontakten är den enda som är sluten vid vredets läge 4

bcd 0-7

(output1)

pump till
polymore

1
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9      10   11   12

vit

svart

SEP23 grundinställningar
rejekttimer---10sek.
kal varvtal---58
kal volgiv---208
tot volym---4500
kal batterimätn..---289
ramp propv.---30
MZ-hastighet ner---250
        -"-        upp(min)---650
        -"-        upp(max)---700

gulröd
blå

vit

torrinloppvent

6

7

67[]1 +[]

67[]1

kolvgiv lilla sidan

no
kolvgiv stora sid.

sonargivare
ULS200

Vegacal 63
4-20 mA

r.p.m.

12

12

svart brun
blå

brun
blå

svart
no

11B i-out SEP30
nivåkontroll

67[]1

hållkrets
vattenpump

sonargivare
ULS200 1

5

2
4

ULS200 inställningar
rL1 ---0.43
db1---0.10
SP ---3
rng ---1.00

Tång Teknik AB

Sonargivare
ULS 200
Mätstav
framfack

Tryck

Analog utg.

ventil polymering
centralrör
ventil polymering
MZ

Rejektvattenventil

Pump
polym.enhet

Avluftning bak öppna
klaff bak stäng

Avluftning fram öppna
klaff fram stäng

MZ inlopp


